
 
 
  
 
 
 

 

サイズ、重量 500x370x350mm  10kg
電源 12VDC

自動車の電気基礎を実物の部品を使って、実験しながら理解させるためのもので、

実験の一例を上げると、

＊直列と並列回路の実験 ＊電流と電圧の実験 ＊抵抗と電流の実験 ＊電流計、電圧計

の使い方 ＊各種スイッチの構造と回路実験 ＊テスターの使い方他、等々の実験ができます。 

S011-CEC    自動車の電気実験装置

http://www.tksam.co.jp/　http://www.tksam.co.jp/　　　　　　　　　　　有限会社　ユニバース

◎　実習部品
配線板 (620ｘ390mm)、ヘッド・ランプ、ホーン、ブロア・モータ、シングル・バルブ (5ｾｯﾄ)、ダブル・バルブ、

リレー、バルブ・セット、電圧計（15V,5V)、電流計（30A,５A)、並列プレート、電源板、ニクロム線、

抵抗（10Ω5個、20Ω、50Ω、100Ω、500Ω、１kΩ角２個）、スイッチ（シーソー SW、プシュ SW、ロータリ SW、

スライド SW、トグル SW、ナイフ SW）、乾電池ボックス、クリップ付コード、収納ケース、解説書。

 
 
  
 
 
 

 

S151ｰCAN  CAN通信システム・シミュレータ

http://www.tksam.co.jp/　　　　　　　　　　　　有限会社　ユニバース

近年の車両には、エンジン等の ECUとそれに付随する数多くのセンサ、アクチュエータが存在

し、各 ECUの通信情報量も肥大化しており、既存の通信システムでは電気配線も膨大になります。

情報量の増大した車両の総合制御や通信速度を向上させたのが CANシステムです。

各 ECUデータを規格化し、デジタル信号化して各 ECUで情報を共有しています。

現在はパワー・トレーン系だけではなく、ドア、シート等車両全体で用いられています。

サイズ、重量 910x300x1300mm  30kg
電源 12VDC

※写真はイメージです。使用車両等により、変更になる場合があります。
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有限会社　ユニバース　　http://www.tksam.co.jp/
本社：113-0034 東京都文京区湯島 3-1-9　新御茶ノ水ビル２階　Tel:03-3836-5511 Fax:03-3831-2411
営業所工場：338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 1-9-34　          Tel:048-862-6605 Fax:048-862-6621

このシミュレータは CAN通信の仕組み及び点検方法を理解させることが出来ます。

実車の各種コンピュータ、ハーネスを使用しています。盤面に配置された各種 ECUは CAN通信

システムで繋がっています。通信線は擬似故障スイッチ及びチェック端子にも繋がっています。

通信 線を擬似的に故障させることにより、システムにどのような影響があるか、また外部診断器、

サーキットテスタ、オシロスコープ等を用いて信号電圧の確認及び信号波形の観測が出来ます。

 

　　　　　　　　　　　

疑似故障スイッチ・パネルのトグル・スイッチ

で・正常・断線・短絡のどれかを選ぶことで任

意に擬似故障させる事が出来ます

CAN通信チェック端子パネルの・CAN-H

・CAN-L・アースいずれかの端子を使う事で、

信号電圧、波形等を取り出す事ができます。

OBD2 診断コネクタを外

部診断器、サーキット・

テスタ、オシロスコープ

に接続することができま

す。

ECU  

AT C/U(CVT C/U) 

ABS アクチュエータ C/U 

EPS C/U 

BCM C/U 

IPDM E/R 

インテリジェントキーユニット（付属車の場合） 

OBD2 診断コネクタ 

コンビネーションメータ 

 

本体構成部品一覧
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